Технические характеристики 

Увеличитель октанового числа NOS®  — уличная формула

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

S.I.N.: 834-300
Уличная формула Увеличителя октанового числа NOS® была разработана, главным образом, для пассажирского транспорта. Она была сконструирована для увеличения эффекта повышения октанового числа до трёх (3) пунктов. Её создали, чтобы устранить раннее зажигание (стук клапанов) — общий порок бензинов с низким октановым числом, и для оказания помощи во всех ситуациях от уменьшения перегрузок на крутом подъёме до снижения остаточной концентрации закиси азота в выхлопе. 

Преимущества ИЗДЕЛИЯ

· Не оказывает отрицательного воздействия на датчики кислорода и каталитические конвертеры 

· Повышает октановое число неэтилированного бензина на 3 пункта.

· Превосходно в качестве нейтрализатора свинцовых компонентов топлива

· Уменьшает эмиссию углеводородов и окиси углерода 

· Зарегистрировано Агентством по охране окружающей среды (EPA)
· Обеспечивает защиту от коррозии

· Улучшает эффективность использования топлива 

· Устраняет стук двигателя и клапанов 
· Восстанавливает утраченную мощность двигателя

· Предотвращает перебои в работе и остановку двигателя 

· Обладает свойством вытеснения воды из топлива 

Области ПРИМЕНЕНИЯ

· Рекомендован для всех стандартных карбюраторных, инжекторных, турбо- и «супертурбо» двигателей.
· Превосходный подавитель задымлённости выхлопа для 2-тактных двигателей
· Рекомендован для высокооборотных двигателей, а также для двигателей для водных, промышленных, сельскохозяйственных транспортных средств, газонной техники, транспорта для отдыха (трейлеров, жилых автофургонов и т. п.)


Внимание: НЕ рекомендован для использования в дизельных двигателях

руководство для применения

1. Добавьте не менее чем к 16 галлонам (64 л) бензина.
2. Тщательно наверните топливный адаптер (или используйте подходящую воронку). Избегайте попадания изделия на окрашенные поверхности (может оставлять несмываемые пятна; при попадании — немедленно вытереть сухой тканью, после чего ткань утилизировать в соответствии с федеральными, государственными и местными инструкциями по удалению отходов)
3. Вылейте всё содержимое упаковки Увеличитель октанового числа NOS® —  уличная формула — в топливный бак.

4. Удалите колпачок после использования; никогда не оставляйте изделие на прямом (или рассеянном) солнечном свете.

Для удаления и очистки

1. 
 При проливании — вытереть жидкость сухой тканью.
2. 
 Вымыть руки очистителем для рук или водой с мылом.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
	Химический тип
	Углеводородная смесь, специальные добавки

	Внешний вид
	Неокрашенная жидкость

	Запах
	Слабый запах углеводородов


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее изделие не рекомендуется для использования в атмосфере чистого кислорода и/или в системах, обогащённых кислородом.

Для получения информации относительно безопасного обращения с настоящим изделием консультируйтесь в Ведомости данных по безопасности материалов (MSDS).
Информация для оформления заказа 

	Номер по каталогу
	Характеристики упаковки

	12002
	Флакон, 12 унций. 


Условия хранения

Изделие должно идеально сохраняться в сухом, прохладном месте в закрытых флаконах при температуре от 8 °С до 28 °C (46 °F — 82 °F), если на этикетке отсутствуют иные указания. Оптимальным является хранение в более низкой половине указанного температурного диапазона. Чтобы предотвратить загрязнение неиспользованного изделия, не доливайте во вскрытый флакон никаких материалов.
